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TRYTON EKSPERT WCIAGANIA - Kotwiczna poliestrowa lina pleciona dedykowana do pracy z wyciggarkami
kotwicznymi. Ma otowiany rdzen na catej dtugosci liny. Taka konstrukcja umozliwia lepsza kontrole nad
kotwica. Zakoriczona kauszg ze stali nierdzewnej. Oferowana réwniez w wersji ekologicznej ECO TRYTON,
w ktorej rdzen otowiany pokryty jest dodatkowym materiatem zabezpieczajgcym z poliuretanu i polietylenu,
ktory jest wzmocniony oplotem z wtdkien poliestrowych. Dzieki temu zapobiega réwniez procesowi korozji.

TRYTON WINCHING EXPERT - Anchoring polyester braided rope dedicated to work with anchor winches. It has
lead core in all the length. This construction enables better control of anchor. Ended with stainless steel
thimble. Offered also in ecologic version ECO TRYTON where lead core is covered by additional securing

material from polyurethane and polyethylene, enhanced by cover from polyester fiber. Thanks to this, it also
prevents from corosion.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited, lead core + cover polyurethane / polyethylene
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited

DL E88e 6666656666

Sredni

e eai(mm) 12 12 MAX 14 14 MAX 16
Wi /)

o 200 240 250 300 380
p”

. 1500 1500 2000 2000 2600
Dlugosé

na szpule (m) 30/40/50 30/40/50 40/50 40/50 40/50
Lenght per spool
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NEPTUN - Kotwiczna pleciona lina poliestrowa w systemie 24-splotowym. Ma otowiany rdzeri na catejdtugosci
liny. Taka konstrukcja umozliwia lepsza kontrole nad kotwica. Zakoriczona kauszg ze stali nierdzewnej. Dzieki
duzej ilosci splotéw lina jest bardzo komfortowa w uzytkowaniu. Mocna a zarazem delikatna i gietka.
Oferowana rowniez w wersji ekologicznej ECO NEPTUN, w ktdrej rdzerl otowiany pokryty jest dodatkowym
materiatem zabezpieczajgcym z poliuretanu i polietylenu, ktdry jest wzmocniony oplotem z witdkien
poliestrowych. Dzieki temu zapobiega réwniez procesowi korozji.

NEPTUNE - Anchoring polyester rope braided in 24-plaits system. It has lead core in all the length. This
construction enables better control of anchor. Ended with stainless steel thimble. Offered also in ecologic
version ECO NEPTUN where lead core is covered by additional securing material from polyurethane and
polyethylene, enhanced by cover from polyester fiber. Thanks to this, it also prevents from corosion.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited, lead core + cover polyurethane / polyethylene
Cover: High Tenacity Polyester 24-plaited

o o . p— . _—
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Sredni

R (™) 10 12 12 MAX 14 14 MAX 16

Wi /1

e 140 200 250 250 300 380

B foad 1300 1900 1900 2800 2800 3700

Dlugosé

na szpule (m) 20/30/40 20/30/40 20/30/40 20/30/40 20/30/40 30/40

Lenght per spool







ATLANTIS - Cumownicza lub kotwiczna lina poliestrowa podwdjnie pleciona. 24-zytowa konstrukcja oplotu
zapewnia duzy komfort uzytkowania. Atlantis jest ling mocng, zarazem miekka i gietka przy czym zachowuje
duzawytrzymatosc na zrywanie. Posiada odpornosc na promienie UV orazjesttatwa w splajsowaniu.

ATLANTIS - Mooring or anchoring double braided polyester rope. 24-plaits construction provides high comfort

of use. Atlantis is a strong rope, but also soft and flexible with very high breaking strength. It has UV resistance
andis easy tosplice.

Construction: Double braided Polyester _
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited

Cover: High Tenacity Polyester 24-plaited

Sredni

D;:,,,’:;fj,‘"‘m) 10 12 14 16 18 20 24 28 30
W: /

fae) 70 100 125 160 200 260 390 450 500
Sita (daN

ek e 1950 2800 3380 4400 5400 6500 9800 13200 14000
Dlugosé

na szpule (m) 200 180 100 80 70 50 50 50 50
Lenght per spool

ATLANTIS WITH SPLICED EYE 25 CM / 35 CM

el 0 | 12 | 14 | 16 | 18
E:;g:;,été (m) 6/10/15 ‘ 6/10/15 ‘ 6/10/15 ‘ 6/10/15 ‘ 6/10/15

ATLANTIS WITH STEEL THIMBLE
Sredni
el (G 10 | 12 | 14 | 16

Dtugosé (m)

e 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40







SIROCCO - Cumownicza lina poliestrowa podwajnie pleciona. Specjalna konstrukcja skretna zapewniajaca
wysoka rozciggliwosc. tatwa do splajsowania dzieki 16-zytowej konstrukcji oston.

SIROCCO - Double braided polyester mooring rope. High strength and excellent abrasion resistance. Special
twist construction for high stretch. Easy to splice thanks toits 16-strand cover construction.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited

N
o
N
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Srednica (mm) 8 10 12 14 16 18

e 55 70 100 125 160 200 260 370
P 1650 2300 2900 3700 4900 5300 6300 8900
Eé'}gg%s:"; m | 300 200 180 100 80 70 50 50

SIROCCO WITH SPLICED EYE 25 CM / 35 CM

St o 0 [ 2 | 14 | 16 | 18
Dlugogc (m) 6/10/15 | entots | erons | 610115 | 6/10/15

SIROCCO WITH STEEL THIMBLE
Sredni

el (G 10 | 12 | 14 | 16
Dtugosé (m)

T 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6







BORA - Cumownicza lina poliamidowa podwdjnie pleciona. Specjalna konstrukcja zapewnia wysoka
rozciggliwos¢ i chroni przed duzymi naprezeniami. Zachowuje duzg wytrzymatos¢. tatwa do splajsowania.
Bardzo miekkaiprzyjemna w uzytkowaniu.

BORA - Mooring double braided polyamide rope. High strength and excellent abrasion resistance. Special twist
construction for high stretch and protection from big strain. Easy to splice, thanks to its 16-strand cover
construction. Very softandkindin use.

X XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XXKX
Construction: Double braided Polyamide R R R R,

Core: Polyamide 16-plaited

Srednica (mm) 8 10 12 14 16 18 20

Wi, /)
LAl 42 58 98 112 145 210 240

Sita (daN
e 1500 2100 3700 4500 5900 9600 11000
Diugosé

na szpule (m) 300 200 180 100 80 70 50
Lenght per spool

BORA WITH SPLICED EYE 25 CM / 35 CM
e ™| 10 | 12 | 14 | 16
] | 6/10/15 | 6/10/15 | 6/10/15 | 6/10/15
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NJORD - Lina poliestrowa pleciona z rdzeniem plecionym. Bardzo wytrzymata i mocna lina ogdlnego
zastosowania. Mniejsze srednice moga miec zastosowanie jako faty oraz lazy jack. Wieksze natomiast jako
cumy.

NJORD - Multi purpose double braided polyester rope. Extremely strong and abrasion resistant. Smaller
diameteres can be used as halyards and lazy jack while bigger sizes as docking and mooring ropes.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited, 24-plaited

il
I

nica (nm) 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28

Wi /1
L 12 18,5 28 43 70 100 138 162 200 | 270 330 | 400

Sita (daN
Brosimgload | 400 | 700 | 960 | 1480 | 2100 | 2800 | 3400 | 3900 | 4650 | 5700 | 7300 | 8900

Dlugosé

na szpule (m) 400 300 300 300 200 180 100 80 70 50 50 50
Lenght per spool
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REFLECTION - Cumownicza lina poliestrowa podwdjnie pleciona z widknem odblaskowym, ktdre odbija
Swiatto i zapewnia zaréwno dobrg widocznos¢, jak i bezpieczeristwo oraz komfort uzytkowania w stabo
oswietlonych miejscach lub przy ztejpogodzie. tatwa do splajsowaniaiw uzytkowaniu oraz bardzo trwata.

REFLECTION - Mooring braided polyester rope with reflective fiber. Thanks to this yarn, the line reflects light
and you will always be sure where your line is. You will appreciate safety and comfort of use in poorly lit places
orinbad weather. Easy to splice, easy to handle, hard to destroy.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited, 24-plaited

el 8 10 12 14 I 18 20
Worgnt ™ 55 70 100 125 160 200 260
oot 1650 2300 2900 3700 4900 5300 6300
flzf,’t,!?""}o, B0 200 180 100 80 70 50



FLUO ULTRA ROPE




FLUO ULTRA ROPE - Lina poliestrowa podwdjnie pleciona. Jaskrawa barwa zapewnia dobrg widocznosc.
tatwa do splajsowaniaiw uzytkowaniu oraz bardzo trwata.

FLUO ULTRA ROPE - Double braided polyesterrope. The bright color ensures good visibility. Easy to splice, easy
tohandle, hard to destroy.

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited, 24-plaited

FLUO ULTRA REFLECTION - Lina poliestrowa podwdjnie pleciona z witdknem odblaskowym, ktdére odbija
swiatto i zapewnia zaréwno dobrg widocznos¢, jak i bezpieczenstwo i komfort uzytkowania w stabo

oswietlonych miejscach lub przy ztej pogodzie. Ekstremalnie widoczna. tatwa do splajsowania
iw uzytkowaniu oraz bardzo trwata.

FLUO ULTRA REFLECTION - Reflective double braided polyester rope with reflective fiber. Thanks to this yarn,
the line reflects light and you will always be sure where exactly your line is. You will appreciate safety and
comfort of use in poorly lit places or in bad weather. Extremely visible. Easy to splice, easy to handle, hard to

- R

Construction: Double braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited, 24-plaited

Srednica (mm)

Diameter 8 10 12 14 16 18 20
e 55 70 100 125 160 200 260
RN o 1650 2300 2900 3700 4900 5300 6300
Eé%}?}l; L 300 200 180 100 80 70 50
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MISTRAL POLYESTER - Poliestrowa lina pleciona w systemie 24 splotowym, dzieki czemu linka MISTRAL jest
produktem wysokiej jakosci z bardzo doktadnie wykonanym oplotem. Bardzo bogata kolorystyka. Oferowana
rowniez w wersji z wtoknem odblaskowym.

MISTRAL POLYESTER - Polyester rope braided in 24-plaits system which makes MISTRAL high quality product
with very precisly made braid. Very wide coloristic. Offered also in version with reflective fiber.

Construction: Braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester twisted, 8-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 24-plaited

Sredni

Diameter 3 4 5

W; /

Woighe 6 11 15 19
Sita (daN

BIr:a(ki:g)Ioad 200 300 400 480
Diugosé

na szpule (m) 400 300 200 200
Lenght per spool
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LINA ELASTYCZNA EXPANDER - Lina gumowa w oplocie poliestrowym. Jest to lina wytrzymata na rozcigganie
i skrecanie. Liny te majg bardzo wysoka elastycznos¢. Lina odporna na dziatanie promieni stonecznych UV
linnych warunkéw atmosferycznych.

EXPANDER ELASTIC ROPE - Elastic rope with polyester cover. It is resistant on stretching and twisting. These
ropes have very high elasticity and they are alsoresistant on UV and other atmospheric conditions.

Construction: 16-plaited, 24-plaited
Core: elastic material
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited, 24-plaited
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Sredni

prednica (mm) 4 5 6 8 10 12 14
Liczb loté

Braide | 16 16 16 24 24 24 24
Dlugosé

na szpulg (m) 200 200 150 100 80 50 50

Lenght per spool






UNIVERSAL - Wszechstronna lina poliestrowa pleciona. Moze by¢ uzywana jako lina flagowa i ogdlnego
zastosowania. Charakteryzuje sie niskg rozciagliwoscig, wysoka odpornoscig na scieranie i promieniowanie
UV.Bardzo duzy wybdrkolordw.

UNIVERSAL - Multi purporse braided polyesterline. It can be used as flag line and multi purpose rope. It has low
elasticity, high abrasion and UV resistance. Very wide choice of colors.

Construction: Braided Polyester
Core: High Tenacity Polyester twisted
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited

(8}

Sredni

Diametar 4 5 6
W /1

wZ?;h(:g e 11 14,5 24
Sita (daN

Blrga(kizg)/oad 160 280 360 450
Diugosé

na szpule (m) 400 300 200 200
Lenght per spool



UNIVERSAL NYLON
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UNIVERSAL NYLON - Wszechstronna lina poliamidowa pleciona. Moze by¢ uzywana jako lina ogdlnego
zastosowania. Charakteryzuje sie niskg rozciagliwoscia, wysoka odpornoscig na scieranie i promieniowanie
UV. Pleciona w 2 konstrukcjach; nakrzyzina okragto.

UNIVERSAL NYLON - Multi purporse braided polyamide line. It can be used as multi purpose rope. It has low

elasticity, high abrasionand UV resistance. Braidedin 2 constructions; cross and net.

Construction: Double braided Polyamide
Core: High Tenacity Polyamide twisted or 16 -plaited

Cover: High Tenacity Polyamide 16-plaited or 24-plaited

Srednica (mm)

P

Diameter 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
Wi /)

eyl 10 22,5 62,5 71,5 91 125 | 166,5 | 200 250 270 350
-

s A 450 890 1180 | 2680 | 2900 | 3750 | 4680 | 5200 | 5830 | 7390 | 10200
Diugosé

na szpule (m) 400 300 300 200 180 100 80 70 50 50 50

Lenght per spool







MALIBU RESCUE - Gtadka i wytrzymata pleciona lina polietylenowa. Unosi sie na wodzie oraz jest odporna na
promienie UV.

Ma zastosowanie jako doposazenie sprzetu ratunkowego oraz jako linka cumownicza do pontondéw i matych
tédek.

MALIBU RESCUE - Smooth and resistant polyethylene rope. It floats on the water and has UV-protection.
Applied asrescue equipment and mooring rope for small boats.

Construction: Braided rope, 16-plaited
Polyethylene cover without core

Srednica (mm) 4 6 8 10 12 14
e 7 16 25 40 55 75
el 115 260 450 600 700 800
'L?é,fg;j‘,’t”,'i ™ 400 300 200 150 150 100






SURVIVAL ROPE - Uniwersalna polipropylenowa lina pleciona z rdzeniem plecionym proponowana
dla wedkarzy i innych mitosnikéw natury i przyrody. Z powodzeniem bedzie mitym dodatkiem do
wyposazenia kazdej todzi lub innej wiekszej jednostki ptywajacej. Ich kolorystyka idealnie wpasowuje sie
w krajobraz dzikiej przyrody.

SURVIVAL ROPE - Multi purpose polypropylene double braided rope designed for anglers and other fans of
nature. Itisagood addition to equipment of every boat. Its colors fit the wild nature perfectly.

Construction: Double braided multifilament PP
Core: multifilament PP 16-plaited

cover multitlament PG plated 2 piated SSRIRSESES
| X XXX XXX XXX XXX XK XX KKK XXX XX KX

f 4 & f5 TS, NS
i) S 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
e 8,5 17 315 | 455 77 91 111 143 167 208 263
SRR 210 535 800 1100 | 1340 | 1650 | 2340 | 3000 | 3850 | 7000 | 9000
Eé%?ﬁi m 400 300 300 200 180 100 80 70 50 50 50







JUGO - Lina poliestrowa podwdjnie pleciona do odbijaczy z petla. W zaleznosci od srednicy oferowana
w dtugosciach 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m. Podwdjnie pleciona konstrukcja zapewnia dtuga zywotnos¢ i trwatosc.
Dostepnardéwniez naszpulach do samodzielnego splajsowania.

JUGO - Polyester rope for fenders with loop. Depending on diameter, offered at lengths 1,5 m /2,0 m /2,5 m.
Double braided construction provides long durability. Available also on spools for self splicing.

Construction: Double braided Polyester 16-plaited
Core: High Tenacity Polyester 16-plaited
Cover: High Tenacity Polyester 16-plaited

D
SRERBEBERRE

Srednica (mm)
Diameter ‘ 6 ‘ 8 ‘ 1 0 ‘ 1 2
Dlugosé

na szpule (m)
Lenght per spool

100/2/1,5 ‘ 100/2/1,5 ‘ 100/2 ‘ 100/2,5






JUGO PP - Lina polipropylenowa podwadjnie pleciona do odbijaczy z petla. W zaleznosci od Srednicy oferowana
w dtugosciach 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m. Podwdjnie pleciona konstrukcja zapewnia dtugg zywotnos¢ i trwatosc.
Dostepnardéwniez naszpulach do samodzielnego splajsowania.

JUGO PP - polypropylene rope for fenders with loop. Depending on diameter, offered at lengths1,5m /2,0 m/
2,5m. Double braided construction provides long durability. Available also on spools for self splicing.

Construction: Double braided polypropylen 16-plaited

Core: Polypropylene 16-plaited

Cover: Polypropylene 16-plaited

POLECAMY: Lina polipropylenowa do odbijaczy z petlg swiecgcg w ciemnosci

WE RECOMMEND: Polypropylene fenderline with loop that glows in the dark

sy e I

Srednica (mm)
siesimm | 6 | 8 | 10 | 12
Dtugosé

na szpule (m)
Lenght per spool

100/2/1,5 ‘ 100/2/1,5 ‘ 100/2 ‘ 100/2,5






Srednica (mm)
Diameter

Liczba oplotow

Braids 16 16
Dlugosé

na szpule (m) 20 15
Lenght per spool

Srednica (mm)
Diameter

Liczba oplotow

Braids 16 16
Dtugos¢

na szpule (m) 20 15
Lenght per spool

Srednica (mm)
Diameter

Liczba oplotow

Braids 16 16
Dlugosé
na szpule (m) 30 20

Lenght per spool
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Our ropes binding for ages
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