
LINY  PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY BRAIDED LINES

KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOGUE

MORZE I RYBY / SEA & FISH

GRY I ZABAWA / FUN & PLAY



MORZE I RYBY

Nasza firma Angelnet  BP prowadzi działalność  produkcyjną w zakresie lin i sznurów plecionych oraz 
sprzętu połowowego dla rybołówstwa.

Geneza powstania firmy wiąże się z wytwarzaniem sieci rybackich na potrzeby polskich rybaków. 
Lokalizacją naszej firmy jest rodzinna Ustka, 
rybackie miasteczko nad brzegiem Morza 
Bałtyckiego w Polsce. Rybacki charakter lokalnej 
społeczności był powodem rozpoczęcia szycia 
sieci rybackich oraz produkcji lin i sznurów 
wykorzystywanych  do ich montażu. Kolejnym 
krokiem w rozwoju naszej firmy było rozszerzanie 
asortymentu lin plecionych na potrzeby innych 
narzędzi połowowych, a także sprzedaż naszych 
nowych produktów na rynkach zagranicznych i 
krajowych w różnych obszarach przemysłu i 
gospodarki. Pierwotny profil produkcji związany z 
pracą rybaków na morzu wykształcił  i uformował 
zasadę , iż najważniejszym czynnikiem naszej produkcji musi być jakość i bezgraniczna determinacja w dążeniu 
do  jej osiągania. Ekstremalne warunki pracy na morzu i najwyższe wymagania ze strony naszych klientów są 
stałym sprawdzianem dla poziomu jakości wytwarzanych przez nas produktów i świadczonych usług.

SEA & FISH

Our company Angelnet BP manufactures ropes, braided lines and fishing gear. The company stems from 
the manufacture of fishing nets used by Polish fishermen. The company is located in Ustka on the Polish Bal�c 
coast.

It was the local society, u�erly involved in 
fishing, that inspired the business of fishing net, 
rope and braided line produc�on. The next step in 
the company’s development was to expand the 
range of braided lines to support other types of 
fishing gear, as well as to sell new products on the 
local and foreign markets targe�ng diversified 
branches of industry. The primary line of 
products, strongly related to fishermen’s work at 
sea has helped formulate a principle whereby the 
quality and unconstrained determina�on in 
striving for excellence is the driving force behind 
our ac�vi�es.

Extreme hardships of work at sea combined with the highest requirements on the part of our 
customers are an ongoing test to the quality of products and services we offer. 



INNOWACJE I NOWE PRODUKTY

Trzeba podkreślić , iż firma nasza ma charakter rodzinny i nasze wzajemne zaangażowanie oraz 
przywiązanie  do wspólnej pracy pozwala na pokonywanie codziennych barier i przeszkód umożliwiając dalszy 
dynamiczny rozwój poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych technologii  i produktów. Nasz dział B+R 
prowadzi projekty  ukierunkowane na produkty i 
technologie związane z  poprawą ochrony 
środowiska i  przyjazne człowiekowi. Wszystkie 
dotychczasowe wysiłki i starania pozwoliły nam na 
obecność w takich branżach jak: rybołówstwo, 
aquacultura, budownictwo, gospodarka morska, 
ogrodnictwo, sprzęt sportowy, gospodarstwo 
domowe  i w wielu innych. Cały czas znajdujemy 
nowe obszary zastosowań lin i sznurów , mając na 
uwadze powiązanie naszych pierwszych wyrobów 
z morzem z całą pewnością możemy stwierdzić, iż 
różnorodność oraz bogactwo potrzeb lin i 
sznurów jest tak wielkie jak olbrzymie połacie wód  
okalających kulę ziemską. 

Liczymy na dalszy intensywny rozwój naszej działalności mającej za główny cel dbałość o jakość i 
zadowolenie klientów , bo tylko taka postawa  może zapewnić wzajemną satysfakcję.

INNOVATION AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Angelnet BP is a family business, and the involvement and dedica�on of its members help overcome 
everyday challenges, thus enabling a further dynamic development fueled by research into new, innova�ve 
technologies and products. 

Our R&D Department focuses on projects 
where products and technologies are not only 
user-friendly but also designed to promote 
environmental protec�on. 

Our efforts and endeavors so far have 
helped us explore numerous areas including 
fisheries, aquaculture, construc�on, mari�me 
affairs, gardening, sports equipment, household 
and many others. 

We con�nue to find new applica�ons for 
rope and line. Keeping in mind that our first 
products were strongly related to the sea, we are 
in a posi�on to claim that the diversity and wealth of 
rope and line applica�ons is as limitless as the oceans surrounding the world. 

We count on an intensive development of our business. Top quality of our products and happy 
customers are our main goal. Mutual sa�sfac�on shall be guaranteed when the above objec�ves are met. 



TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula No cat./Nr kat.

1,7 mm 8 - PES FLUO-ULTRA 60 470  50 SP-PESFL-001

1,7 mm 8 - PES FLUO-ULTRA 60 470 100 SP-PESFL-002

2 mm 8 - PES FLUO-ULTRA 75 270  50 SP-PESFL-003

2 mm 8 - PES FLUO-ULTRA 75 270 100 SP-PESFL-004

Dane techniczne:
 -jaskrawa barwa gwarantuje dobrą 

widoczność 
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody  

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie
Kolory:
 -pomarańczowy fluo-ultra
 -zielony fluo-ultra
 -różowy fluo-ultra
 -żółty fluo-ultra
Zastosowanie:
 -budownictwo (murarstwo i dekarstwo)
 -sznur do pakowania
  -sprzęt sportowy 
 -ogrodnictwo
 

Specifica�ons:
 -bright color ensures good visibility
 -polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 -polyester rope as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 -polyester is easy to handle at low 

temperatures
 -high tensile strength

Colors: 
 -orange fluo-ultra
 -green fluo-ultra
 -pink fluo-ultra
 -yellow fluo-ultra
Applica�on:
 -building sector ( masonry and roofing )
 -rope for packing
 -sport equipment
 -gardening

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

BUILDERS LINES  PES FLUO-ULTRA BRAIDED

SZNURKI MURARSKIE POLIESTROWE FLUO -ULTRA

www.angelnet.pl
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TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

1,7 mm 8 - PP  50 900 50m 

1,7 mm 8 - PP 50 900 100m

2 mm 8 - PP 80 500 50m

2 mm 8 - PP 80 500 100m

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na promieniowanie UV.
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia.
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością.
 
Kolory: 
 -czerwony z żółtym
 -zielony z żółtym
Zastosowanie:
 -budownictwo (murarstwo, dekarstwo)
 -sznur do pakowania
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy .
 -polypropylene lines PP are produced 

crossbraided. 
Colors:
 -red with yellow
 -green with yellow
Applica�on:
 -building sector (masonry and roofing)
 -rope for packing
 -gardening
 -agriculture

BUILDERS LINES  PP BRAIDED

SZNURKI MURARSKIE POLIPROPYLENOWE PLECIONE

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES
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SP-PP-001

SP-PP-002

SP-PP-003

SP-PP-004



TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

1,7 mm kręcony/twisted - PP 45  1350 50

1,7 mm kręcony/twisted - PP 45   1350 100

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV.
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia.
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością. 
Kolory: 
 -czerwony
 -zielony
 -niebieski
 -żółty
Zastosowanie:
 -budownictwo (murarstwo, dekarstwo)
 -sznur do pakowania
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy.

Colors:
  -red
 -green
 -blue
 -yellow
Applica�on:
 -building sector (masonry and roofing)
 -rope for packing
 -gardening
 -agriculture

BUILDERS LINES  PP TWISTED

SZNURKI MURARSKIE POLIPROPYLENOWE SKRĘCANE

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

www.angelnet.pl
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SS-PP-001
SS-PP-002



LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

Dane techniczne:
 -jaskrawa barwa gwarantuje dobrą 

widoczność 
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody  

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie
Kolory:
 -pomarańczowy fluo-ultra
 -zielony fluo-ultra
 -różowy fluo-ultra
 -żółty fluo-ultra
Zastosowanie:
 -budownictwo (murarstwo i dekarstwo)
 -sznur do pakowania
  -sprzęt sportowy 
 -ogrodnictwo

Specifica�ons:
 -bright color ensures good visibility
 -polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 -polyester rope as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 -polyester is easy to handle at low 

temperatures
 -high tensile strength

Colors: 
 -orange fluo-ultra
 -green fluo-ultra
 -pink fluo-ultra
 -yellow fluo-ultra
Applica�on:
 -building sector ( masonry and roofing )
 -rope for packing
 -sport equipment
 -gardening

BUILDERS LINES  PES FLUO-ULTRA TWISTED

SZNURKI MURARSKIE POLIESTROWE FLUO -ULTRA SKRĘCANE

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

1,7 mm kręcony/twisted - PES 55  900

900

50

1,7 mm kręcony/twisted - PES 55   100
SS-PES-001
SS-PES-002

7

www.angelnet.pl



TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

1,7 mm 8 - PE  70    900 50
1,7 mm 8 - PE  70    900 100

2 mm 8 - PE  105    500 50

2 mm 8 - PE  105    500 100

Dane techniczne:
 -polietylen charakteryzuje się brakiem 

absorpcji wody 
   -duża odporność na brudzenie się              
 -jest nierozciągliwy i odporny na niskie 

temperatury       
 -wykazuje dużą trwałość na działanie 

światła i promieniowania UV  
 -struktura włókien zapewnia wysoką 

odporność na ścieranie. 
 -jest odporny na działanie wody i proces 

murszenia.
Kolory: 
 -zielony
 -czerwony
Zastosowanie:
 -budownictwo (murarstwo, dekarstwo)
 -sznur do pakowania
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo

Specifica�ons:
 -polyethylene is characterized by a lack of 

water absorp�on
 -high resistance to ge�ng dirty
 -PE is inextensible and resistant to low 

temperatures
 -stability to light and UV radia�on
 -fiber structure is high resistance to 

abrasion.
 -PE is resistant to water and decay 

process .

Colors:
  -green
 -red
Applica�on:
 -building sector (masonry and roofing)
 -rope for packing
 -gardening
 -agriculture

BUILDERS LINES  PE BRAIDED

SZNURKI MURARSKIE POLIETYLENOWE PLECIONE

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

SP-PE-001
SP-PE-002
SP-PE-003

SP-PE-004

www.angelnet.pl
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LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

3 mm 8/16 - PP 130    320 800
4 mm 8/16 - PP 190    158 400
5 mm 8/16 - PP 280    100 250
6 mm 8/16 - PP 400      75 300

8 mm 8/16 - PP 700      45 300
10 mm 8/16 - PP 1000    30 200

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością
 
Kolory: 
 -niebieski, czarny, biały, żółty, zielony, 

czerwony
Zastosowanie:
 -sznur do pakowania
 -zabezpieczanie ładunków
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo  
 -rybołówstwo
 -budownictwo 

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy
 -polypropylene lines PP are produced 

crossbraided
Colors: 
 -blue, red, black, white, yellow, green

Applica�on:
 -rope for packing
 -securing cargo
 -gardening
 -agriculture
 -fishing
 -building sector

CROSSBRAIDED LINES PP SPOOLS

LINY PLECIONE POLIPROPYLENOWE NA KRZYŻ - SZPULA

LPK-PP-001
LPK-PP-002
LPK-PP-003
LPK-PP-004

LPK-PP-005
LPK-PP-006

9
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TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

2 mm 8 PP PP 80    300 1000   
3 mm 16 PP PP 150    185 800
4 mm 16 PP PP 210    120 400

6 mm 16 PP PP 535 59 300

5 mm 16 PP PP 340    87 250

∗8 mm 24 PP PP 800    32 300
∗10 mm 24 PP PP 1100    22 200
∗12 mm 24 PP PP 1340    13 180
∗14 mm 24 PP PP 1650    11 110
∗16 mm 24 PP PP 2340    9 80
∗18 mm 24 PP PP 3000    7 70
∗20 mm 24 PP PP 3850    6 50
∗24 mm 24 PP PP 7000    4,8 25
∗28 mm 24 PP PP 9000    3,8 25

∗ podwójnie plecione/dbl. braided

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością 
Kolory: 
 -niebieski, czarny, biały, żółty, zielony, 

czerwony
Zastosowanie:
 -sznur do pakowania
 -zabezpieczanie ładunków
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo  
 -rybołówstwo
 -budownictwo 

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy 

Colors: 
 -blue, red, black, white, yellow, green

Applica�on:
 -rope for packing
 -securing cargo
 -gardening
 -agriculture
 -fishing
 -building sector

BRAIDED LINES PP SPOOLS

LINY PLECIONE POLIPROPYLENOWE - SZPULA

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

LP-PP-004

LP-PP-005

LP-PP-006
LP-PP-007

LP-PP-008
LP-PP-009
LP-PP-010

LP-PP-011

LP-PP-012

LP-PP-013

LP-PP-014

LP-PP-001
LP-PP-002
LP-PP-003

www.angelnet.pl
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BRAIDED LINES PP HANK

LINY PLECIONE POLIPROPYLENOWE - BUCHTA

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

www.angelnet.pl
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6 mm 16/24 PP PP 535      59  20
8 mm 24 PP PP 800      32  20

10 mm 24 PP PP 1100      22  15/20

15/20∗

∗

∗

12 mm 24 PP PP 1340      13  
∗ podwójnie plecione/dbl. braided

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością
Kolory: 
 -niebieski, czarny, biały, żółty, zielony, 

czerwony
Zastosowanie:
 -sznur do pakowania
 -zabezpieczanie ładunków
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo  
 -rybołówstwo
 -budownictwo 

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy
 
Colors:
 -blue, red, black, white, yellow, green

Applica�on:
 -rope for packing
 -securing cargo
 -gardening
 -agriculture
 -fishing
 -building sector

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg) N° cat./Nr kat.

2 mm 16 PP PP  80     300    40

3 mm 16 PP PP  150     185    20
4 mm 16 PP PP  210     120    20
5 mm 16 PP PP  340     87    20

LP-PP-015

LP-PP-016
LP-PP-017
LP-PP-018
LP-PP-019
LP-PP-020

LP-PP-021

LP-PP-022

  m/kg  m / sack/woreczek



DAY

NIGHT

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula N° cat./Nr kat.

2 mm 8 PP PP 80    300 1000   
3 mm 16 PP PP 150    185 800
4 mm 16 PP PP 210    120 400

6 mm 16 PP PP 535 59 300

5 mm 16 PP PP 340    87 250

∗8 mm 24 PP PP 800    32 300
∗10 mm 24 PP PP 1100    22 200
∗12 mm 24 PP PP 1340    13 180
∗14 mm 24 PP PP 1650    11 110
∗16 mm 24 PP PP 2340    9 80
∗18 mm 24 PP PP 3000    7 70
∗20 mm 24 PP PP 3850    6 50
∗24 mm 24 PP PP 7000    4,8 25
∗28 mm 24 PP PP 9000    3,8 25

∗ podwójnie plecione/dbl. braided

LPM-PP-004

LPM-PP-005

LPM-PP-006
LPM-PP-007

LPM-PP-008
LPM-PP-009
LPM-PP-010

LPM-PP-011

LPM-PP-012

LPM-PP-013

LPM-PP-014

LPM-PP-001
LPM-PP-002
LPM-PP-003

ROPES PP CAMOUFLAGE

REFLECTIVE ROPES PP CAMOUFLAGE

LINY POLIPROPYLENOWE MASKUJĄCE -MORO

LINY POLIPROPYLENOWE MASKUJĄCE -MORO
Z WŁÓKNEM ODBLASKOWYM

www.angelnet.pl
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TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg) m/kg m / spool / szpula No cat./Nr kat.

6 mm

3 mm

16

16

PP

PP

PP

PP

535

150

300 m 65 m 

200 m 225 m LPM-PP+WO-001

LPM-PP+WO-002

LPM-PP+WO-003

LPM-PP+WO-004

LPM-PP+WO-005

LPM-PP+WO-006

LPM-PP+WO-007

LPM-PP+WO-008

8 mm

4 mm

12 mm

14 mm

16 mm

24

16

24

24

24

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

800

210

1340

1650

2340

300 m 30 m 

200 m 125 m 

180 m 

110 m 

80 m 

13 m 

11 m 

9 m 

10 mm 24 PP PP 1100 200 m 22 m 



BRAIDED LINES PP FILM

LINY PLECIONE PP FILM

TYP No  braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)  m/kg Opakowanie/Packaging No cat./Nr kat.

4 mm 8 PP PP Film 180 120 -

5 mm 8 PP PP Film 300 100 -
6 mm 16 PP PP Film 400 80 -

7 mm 16 PP PP Film 500 50 -

8 mm 16 PP PP Film 550 42 -

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością
 -liny PP Film są produkowane na krzyż 
Kolory: 
 -niebieski
Zastosowanie:
 -sznur do pakowania
 -zabezpieczanie ładunków
 -ogrodnictwo
  -rolnictwo  
 -rybołówstwo
 -budownictwo 

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -high buoyancy
 -polypropylene lines PP Film  are 

produced crossbraided
Colors: 
 -blue
Applica�on:
 -rope for packing
 -securing cargo
 -gardening
 -agriculture
 -fishing
 -building sector

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

LPK-PPF-001

LPK-PPF-002
LPK-PPF-003

LPK-PPF-004

LPK-PPF-005

www.angelnet.pl
13



TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg Opakowanie/Packaging No cat./Nr kat.

2,5 mm 16 PP PP 90 350 10m/20 m

4 mm 16 PP PP 200 160 10m/20 m

5 mm 16 PP PP 300 105 10m/20 m

6 mm 16 PP PP 380 75 10m/20 m

Dane techniczne:
 -polipropylen cechuje duża wytrzymałość 

i odporność na  promieniowanie UV
 -duża odporność na działanie wody i 

proces zmurszenia.
 -liny polipropylenowe charakteryzują się 

dużą wypornością
 -liny PP mogą być plecione na krzyż lub na 

okrągło
Kolory: 
 -biały świecący w ciemności
 Zastosowanie:
 -gadżety i artykuły reklamowe
 -zabawki i urządzenia linarne dla dzieci
 -branża odzieżowa i tekstylna
 -zabezpieczanie ładunków
 -sport i turystyka
  -linka namiotowa
 -w ratownictwie wodnym i lądowym
 -pożarnictwo
 -górnictwo
  -drogownictwo
 -żeglarstwo 
 -budownictwo 

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

GLOW IN THE DARK ROPE

LINA  ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI  

Specifica�ons:
 -polypropylene has hight strength and 

resistance to UV radia�on. 
 -high resistance to water and decay 

process.
 -shining  in the darkness
 -high buoyancy 
 -polypropylene lines can be produced 

crossbraided  and netbraided
Colours:
 -white glowing in the dark
Applica�on:
 - gadgets and adver�sing
 - toys and equipment for children.
 - tex�le and clothing industry
 - securing cargo
 - sport equipment  and tourism
 - stranded tent
 - rescue aqua�c and terrestrial
 - fire  rescue  equipment
 - mining
 - road construc�on
 - sailing
 - building sector

LP-PPX-001

LP-PPX-002

LP-PPX-003

LP-PPX-004

www.angelnet.pl
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Dane techniczne: 
 -oplot wykonany z włókna 

wysokowytrzymałościowego  HT
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie
 -może  być pleciony metodą na krzyż lub 

na okrągło
Kolory:
 -czarny ,
 -biały,
 -biało-czarny
Zastosowanie:
 -zabezpieczanie ładunków
 -rolnictwo
  -sprzęt sportowy i turystyczny
 -żeglarstwo 
 -budownictwo 
 -gospodarka morska
 -rybołówstwo

BRAIDED LINES PES HT

LINY PLECIONE POLIESTROWE  WYSOKOWYTRZYMAŁOŚCIOWE  HT

TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula No cat./Nr kat.

4 mm 16 PES PES HT 280 80 400

5 mm 16 PES PES HT 360 68 250

6 mm 16 PES PES HT 450 48 300

7 mm * 24 16 braids PES PES HT 650 35 300

8 mm * 24 16 braids PES PES HT 800 25 300

10 mm * 24 16 braids PES PES HT 1300 18 200
12 mm * 24 16 braids PES PES HT 1600 13 180

* podwójnie plecione/dbl. braided

Specifica�ons:
 - cover in high tenacity polyester yarn     

PES HT
 - polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 - polyester lines as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 - polyester lines are most suitable in the  

making of sails
 - polyester is easy to handle  at low 

temperatures
 - high tensile strength
 - polyester lines can be produced 

crossbraided  and netbraided.
Colors:
 -black,
 -white,
 -white-black
Applica�on:
 -securing cargo
 -agriculture
 -sports and tourism
 -sailing
 -building sector
 -mari�me
 -fishing

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

LP-PES-001

LP-PES-002

LP-PES-003

LP-PES-004

LP-PES-005

LP-PES-006

LP-PES-007

www.angelnet.pl
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BRAIDED LINES PES HT  FLUO-ULTRA

LINY PLECIONE POLIESTROWE FLUO - ULTRA

TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula No cat./Nr kat.

4  mm 16/24 PES PES HT FLUO-ULTRA 280 80 400
5  mm 16/24 PES PES HT FLUO-ULTRA 360 68 250

6  mm 16/24 PES PES HT FLUO-ULTRA 450 48 300

 7  mm * 24 16 braids PES PES HT FLUO-ULTRA 650 35 300

8 mm * 24 16 braids PES PES HT FLUO-ULTRA 800 25 300

10 mm * 24 16 braids PES PES HT FLUO-ULTRA 1300 18 200
12  mm * 24 16 braids PES PES HT FLUO-ULTRA 1600 13 180

* podwójnie plecione/dbl. braided

Dane techniczne:
 -jaskrawa barwa gwarantuje dobrą 

widoczność
 -oplot wykonany z włókna 

wysokowytrzymałościowego  HT
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody   

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody                                         

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie
Kolory:
 -pomarańczowy fluo-ultra,
 -zielony fluo-ultra,
 -różowy fluo-ultra
 -żółty fluo-ultra.
 Możliwość mieszania tych kolorów.
Zastosowanie:
 -gadżety i artykuły reklamowe
 -zabawki i urządzenia linarne dla dzieci.
 -place zabaw
 -branża odzieżowa i tekstylna. 
 -zabezpieczanie ładunków
 -sport i turystyka
 -w ratownictwie wodnym i lądowym
 -pożarnictwo
 -górnictwo
 -drogownictwo
 -żeglarstwo 
 -budownictwo

Specifica�ons:
 -bright color ensures good visibility
 -cover in high tenacity polyester yarn
 -polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 -polyester lines as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 -polyester lines are most suitable in the  

making of sails
 -polyester is easy to handle at low 

temperatures
 -high tensile strength

Colors: 
 -orange fluo-ultra,
 -green fluo-ultra,
 -pink fluo-ultra, 
 -yellow fluo-ultra.
 Possibility mixing these colors.
Applica�on:
 -gadgets and adver�sing
 -toys and equipment for children's 

culinary terms 
 -playgrounds
 -tex�le and clothing industry 
 -securing cargo
 -sport equipment and tourism
 -stranded tent
 -rescue aqua�c and terrestrial
 -fire rescue equipment
 -mining
 -road construc�on
 -sailing
 -building sector

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

www.angelnet.pl
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LINY PLECIONE POLIESTROWE WYSOKOWYTRZYMAŁOŚCIOWE  HT
Z DODATKIEM WŁÓKNA FLUO - ULTRA

Specifica�ons:
 -bright marks causing visibility
 -cover  in  high tenacity polyester yarn  HT
 -polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 -polyester lines as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 -polyester lines are most suitable in the  

making of sails
 -polyester is easy to handle at low 

temperatures
 -high tensile strength

Basic colors:
 -black, 
 -white,
 -black and white.
Colors blocks:
 -orange fluo-ultra,
  -green fluo-ultra,
 -pink fluo-ultra.
 Possibility mixing these colors.
Applica�on:
 -securing cargo
 -agriculture
 -sport equipment  and tourism
 -sailing
 -building sector
 -mari�me
 -fishing

Dane techniczne:
   -jaskrawe centki powodują  dobrą 

widoczność
 -oplot wykonany z włókna 

wysokowytrzymałościowego  HT
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody         

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody                                         

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach

 -duża wytrzymałość na zrywanie
Kolory bazowe:
 -czarny,
 -biały,
 -biało-czarny.
Kolory wstawek:
 -pomarańczowy fluo-ultra,
 -zielony fluo-ultra,
 -różowy fluo-ultra. 
 Możliwość mieszania tych kolorów.
Zastosowanie:
 -zabezpieczanie ładunków
 -rolnictwo
  -sprzęt sportowy i turystyczny
 -żeglarstwo 
 -budownictwo 
 -gospodarka morska
 -rybołówstwo

BRAIDED LINES PES HT WITH FLUO-ULTRA  YARN ADDITION

 daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula No cat./Nr kat.TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot

4 mm 16 PES PES HT 280 80 400

5 mm 16 PES PES HT 360 68 250

6 mm 16 PES PES HT 450 48 300

7 mm * 24 16 braids PES PES HT 650 35 300

8 mm * 24 16 braids PES PES HT 800 25 300

10 mm * 24 16 braids PES PES HT 1300 18 200

12 mm * 24 16 braids PES PES HT 1600 13 180
* podwójnie plecione/dbl. braided

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES
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BRAIDED LINES POLYETHYLENE

LINY PLECIONE POLIETYLEN

TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)   m/kg  m / spool/szpula No cat./Nr kat.

2 mm 8 - polyethylene 40 500 800m/400m/100m/50m

3 mm 16 - polyethylene 90 230 600m/300m

4 mm 16 - polyethylene 115 180 400m

5 mm 16 - polyethylene 180 120 250m

6 mm 16 - polyethylene 280 75 250m

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

www.angelnet.pl
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Dane techniczne:
 -polietylen charakteryzuje się brakiem 

absorpcji wody 
   -duża odporność na brudzenie się              
 -jest nierozciągliwy i odporny na niskie 

temperatury       
 -wykazuje dużą trwałość na działanie 

światła i promieniowania UV  
 -struktura włókien zapewnia wysoką 

odporność na ścieranie. 
 -jest odporny na działanie wody i proces 

murszenia
Kolory: 
 -zielony
 -red
Zastosowanie:
 -zabezpieczanie ładunków
 -rybołówstwo
  -sprzęt sportowy i turystyczny  
 -rolnictwo
 -ogrodnictwo
 -budownictwo

Specifica�ons:
 -polyethylene is characterized by a lack of 

water absorp�on
 -high resistance to ge�ng dirty
 -PE is inextensible and resistant to low 

temperatures exhibits high
 -stability to light and UV radia�on
 -fiber structure is high resistance to 

abrasion.
 -PE is resistant to water and decay 

process

Colors:
 -green
 -red
Applica�on:
 -securing cargo
 -fishing sector
 -sport equipment and tourism
 -agriculture
 -gardening
 -building sector



BRAIDED LINES POLYESTER WITH WIRE ROPE

LINY PLECIONE POLIESTROWE Z RDZENIEM STALOWYM

TYP No braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg)       m / spool/szpula No cat./Nr kat.

14 mm 24 dbl. braided wire rope pes 2000

10 mm 24   braided wire rope     pes 1500

120

120

16 mm 24 dbl. braided wire rope pes 2600

12 mm 24   braided wire rope     pes 1800

   100

   100

18 mm 24 dbl. braided wire rope pes 3200 70

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

Dane techniczne:
 -oplot wykonany z włókna 

wysokowytrzymałościowego  HT
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody          

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody                                         

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie
Zastosowanie:
 -zabawki i urządzenia linarne dla dzieci.
 -place zabaw
 -sport i turystyka
 -budownictwo

Specifica�ons:
 -cover in high tenacity polyester yarn
 -polyester has high strength and 

resistance to UV radia�on and water
 -polyester lines as opposed to 

polypropylene are heavier than water
 -polyester lines are most suitable in the  

making of sails
 -polyester is easy to handle at low 

temperatures
 -high tensile strength
Applica�on:
 -toys and equipment for children's 

culinary terms 
 -playgrounds
 -sport equipment and tourism
 -building sector

www.angelnet.pl
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TYP

TYP

TYP

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Cover / Oplot

m. / spool / szpula

m. / spool / szpula

m. / spool / szpula

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

6 mm

6 mm

6 mm

4 mm

4 mm

4 mm

16/24

16/24

16/24

16

16

16

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

150 m

150 m

150 m

200 m

200 m

200 m

8 mm

8 mm

8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

12 mm

12 mm

12 mm

24

24

24

16

16

16

24

24

24

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

100 m

100 m

100 m

200 m

200 m

200 m

50 m

50 m

50 m

10 mm

10 mm

10 mm

14 mm

14 mm

14 mm

24

24

24

24

24

24

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

80 m

80 m

80 m

50 m

50 m

50 m

LINY ELASTYCZNE EXPANDER

EXPANDER ELASTIC ROPES

LINY ELASTYCZNE POLIESTROWE

LINY ELASTYCZNE FLUO-ULTRA POLIESTROWE

LINY ELASTYCZNE POLIPROPYLENOWE

EXPANDER ROPES POLYESTER

EXPANDER ROPES FLUO-ULTRA POLYESTER

EXPANDER ROPES POLYPROPYLENE

Kolory: 

Kolory: 

-czarny, biały

-czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:

Colors:

Kolory: -żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-yellow, pink,
 orange, green

Colors:

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

LE-PES-001

LE-PESFL-001

LE-PESFL-002

LE-PESFL-003

LE-PESFL-004

LE-PESFL-005

LE-PESFL-006

LE-PESFL-007

LE-PP-001

LE-PP-003

LE-PP-004

LE-PP-005

LE-PP-006

LE-PP-002

LE-PP-007

LE-PES-006

LE-PES-005

LE-PES-004

LE-PES-003

LE-PES-007

LE-PES-002

www.angelnet.pl
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LINY PLECIONE Z WŁÓKNEM ODBLASKOWYM

REFLECTIVE BRAIDED LINES

TYP

TYP

TYP

TYP

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Cover / Oplot

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

m/kg

m/kg

m/kg

m/kg

m / spool / szpula

m / spool / szpula

m / woreczek / sack

m / woreczek / sack

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

16

16

16

16

16

16

16

16

PP

PP

PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PP

PP

PP

PP

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PES HT FLUO-ULTRA

PP

535

450

450

535

150

160

160

150

300 m 

300 m 

15 m 

15 m 

65 m 

45 m 

45 m 

65 m 

200 m 

200 m 

15 m 

15 m 

225 m 

190 m 

190 m 

225 m 

LP-PP+WO-001

LP-PP+WO-002

LP-PP+WO-003

LP-PP+WO-004

LP-PP+WO-005

LP-PP+WO-006

LP-PP+WO-007

LP-PP+WO-012

LP-PESFL+WO-001

LP-PESFL+WO-006

LP-PESFL+WO-007

LP-PESFL+WO-012

LP-PESFL+WO-011

LP-PESFL+WO-010

LP-PESFL+WO-009

LP-PESFL+WO-008

LP-PESFL+WO-005

LP-PESFL+WO-004

LP-PESFL+WO-003

LP-PESFL+WO-002

LP-PP+WO-011

LP-PP+WO-010

LP-PP+WO-009

LP-PP+WO-008

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

24

24

24

24

16

16

16

16

24

24

24

24

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

800

800

800

800

210

280

280

210

1340

1600

1600

1340

300 m 

300 m 

15 m 

15 m 

30 m 

21 m 

21 m 

30 m 

200 m 

200 m 

15 m 

15 m 

125 m 

95 m 

95 m 

125 m 

180 m 

180 m 

15 m 

15 m 

13 m 

11 m 

11 m 

13 m 

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

24

24

24

24

PP

PP

PP

PP

1100

1300

1300

1100

200 m 

200 m 

15 m 

15 m 

22 m 

16 m 

16 m 

22 m 

LINY PLECIONE PP Z WŁÓKNEM
ODBLASKOWYM NA SZPULI

LINY PLECIONE POLIESTROWE FLUO-ULTRA
Z WŁÓKNEM ODBLASKOWYM NA SZPULI

LINY PLECIONE PP Z WŁÓKNEM
ODBLASKOWYM WORECZEK

LINY PLECIONE POLIESTROWE FLUO-ULTRA
Z WŁÓKNEM ODBLASKOWYM WORECZEK

REFLECTIVE BRAIDED LINES PP SPOOL

REFLECTIVE BRAIDED LINES PES HT FLUO-ULTRA SPOOL

REFLECTIVE BRAIDED LINES PP SACK

REFLECTIVE BRAIDED LINES PES HT FLUO-ULTRA SACK

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

Kolory: 

Kolory: 

-czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white, blue,
 green, red, yellow

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:

Colors:

Kolory: 

Kolory: 

-żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-yellow, pink,
 orange, green

-yellow, pink,
 orange, green

Colors:

Colors:

www.angelnet.pl
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LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

SAMURAI - TWISTED ROPES PP/PE   POLYSTEEL

LINY  KRĘCONE POLYSTEEL PP/PE - SAMURAJ

TYP Fiber/włókno  daN  (~ kg)   Weight per spool/waga szpuli (kg) N° cat./Nr kat.

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

PP/PE

120

260

440

780

1350

2040

2900

3900

4900

6300

7600

8900

10500

12300

13900

16050

17540

22050

26850

1,8

3,3

2,4

3,8

6,6

9,9

14,3

19,8

25,3

32,6

39,6

48,4

57,2

68,2

79,2

45,2

50,5

65,2

79,3

500

500

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

110

110

110

110

3 mm
4 mm

6 mm

5 mm

8 mm
10 mm

12 mm
14 mm
16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

24

26
28
30

32
36

40

m

m
m
m

m
m

m

m

m
m
m

m
m

m

LK-PP/PE-001
LK-PP/PE-002
LK-PP/PE-003
LK-PP/PE-004
LK-PP/PE-005
LK-PP/PE-006
LK-PP/PE-007
LK-PP/PE-008
LK-PP/PE-009
LK-PP/PE-010
LK-PP/PE-011
LK-PP/PE-012
LK-PP/PE-013
LK-PP/PE-014
LK-PP/PE-015
LK-PP/PE-016
LK-PP/PE-017
LK-PP/PE-018

LK-PP/PE-019

m / spool / szpula

Lina PP/PE Polysteel została pierwotnie opracowana w Japonii, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na mocniejsze i trwalsze włókno na bazie polipropylenu. Osiąga się to poprzez 
mieszankę polipropylenu i polietylenu.

Jego wytrzymałość i dobra odporność na ścieranie sprawiają, że PP/PE Polysteel
jest szczególnie odpowiednia dla lin, które muszą wytrzymać trudne warunki. Materiał ten nie gnije 
ani nie absorbuje wody, wytrzymuje większość kwasów, alkaliów, jest stabilizowany przed 
działaniem promieni słonecznych.

Materiał ten cechuje wyższa wytrzymałość na rozciąganie.

www.angelnet.pl
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BRAIDED COTTON ROPES

LINY PLECIONE BAWEŁNIANE

TYP N° braids /Liczba oplotów Cover / Oplot m. / spool / szpula No cat./Nr kat.

5 mm

3 mm

16/24

16/24

16/24

16/24

16/24

16/24

16/24

16 cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

cotton/bawełna

250 m

600 m

6 mm

4 mm

10 mm

16

16

16 300 m

300 m

200 m

180 m

110 m

80 m

70 m

50 m

400 m

8 mm

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

LP-B-001

LP-B-003

LP-B-004

LP-B-005

LP-B-006

LP-B-007

LP-B-008

LP-B-009

LP-B-010

LP-B-011

LP-B-002

LINY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRY LINES

www.angelnet.pl
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Lina bawełniana może być prana, a także łatwo farbowana farbą tekstylną. Ta miękka, bardzo 
elastyczna bawełniana lina jest zatem dobra do wszystkich twoich kreatywnych projektów.
Bawełna jest przyjazna dla środowiska i ulega biodegradacji.
100% naturalna nie zawiera składników chemicznych.

Cotton rope can be washed and also easily dyed with textile paint. This soft, very exible cotton rope 
is therefore good for all your creative projects.
Cotton is environmentally friendly and biodegradable.
100% natural and free from chemicals.



MORZE I RYBY / SEA & FISH

PRODUKCJA SIECI RYBACKICH

RIGGING FISHING NETS

Produkujemy każdego rodzaju sieci rybackie stawne. 
Can be rigged all kinds of gill nets.

Polecamy najlepsze japońskie sieci rybackie NAGAURA
We recommend fishing nets from Japanese  supplier NAGAURA

All types of nets according to your specifica�on can be rigged.

www.angelnet.pl
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P P LINA OŁOWIANA / LEADLINE

P P LINA OŁOWIANA / LEADLINE

P P /PE LINA OŁOWIANA / LEADLINE 

pojedynczy rdzeń ołowiany / mono  1 lead core

*) dostępny wielordzeniowy wsad ołowiany lub pojedynczy / available multi or mono lead cores

 1,5              

1,5
 2,0
2,5

   3,0 *
   4,0 *
   5,0 *
   6,0 *

2,3 

2,30 kg
3,20 kg
5,00 kg
7,10 kg 

11,00 kg
15,00 kg
20,00 kg

kg              1000 

1000 m
800 m
600 m
400 m
300 m
200 m
200 m

m   
 2,0             3,2 kg              800 m 

 2,5            
 2,25            

5,0 
4,0 

kg              
kg              

600 
600 

m   
m   

 3,0           7,1 kg              400 m  
 3,5          
 4,0       

 5,0       

9,0 
11,0 

15,0 

kg              
kg              

kg              

350 
300 

200 

m  
m  

m  

 

T Y P

T Y P

T Y P

N o c a t . / N r k a t .

N o c a t . / N r k a t .

N o c a t . / N r k a t .

W E I G H T / Wa g a 1 0 0 m

W E I G H T / Wa g a 1 0 0 m

W E I G H T / Wa g a 1 0 0 m

PA C K A G I N G / P a k o w a n i e 

PA C K A G I N G / P a k o w a n i e 

P l e c i o n a n a o k r ą g ł o / N e t b ra i d e d

Plec iona na okrąg ło lub na krzyż , wzmocniona / Netbra ided  or  c rossbra ided  re inforced

L I N Y P L E C I O N E O ŁO W I A N E

B R A I D E D L E A D L I N E S

TYP ANGIELSKI/ LEADLINE - ENGLISH PP/PE

wielordzeniowy wsad ołowiany / multi min. 3 lead cores

       6 mm   6,0 kg 
      7 mm  8,0 kg 
   8 mm 10,0 kg 
   8 mm 12,0 kg 

 10 mm   14,0 kg 
 10 mm   16,0 kg 
 11 mm   18,0 kg 
 12 mm   20,0 kg 
 12 mm   22,0 kg 
 14 mm   
 14 mm   

 16 mm   

25,0 
30,0 
50,0 

kg 
kg 
kg 

MORZE I RYBY / SEA & FISH

LPO-MULTI-001

LPO-MULTI-002

LPO-MULTI-003

LPO-MULTI-004

LPO-MULTI-005

LPO-MULTI-006

LPO-MULTI-007

LPO-MULTI-008

LPO-MULTI-009

LPO-MULTI-010

LPO-MULTI-011

LPO-MULTI-012

LPO-MONO-009

LPO-MONO-008

LPO-ANG-001

LPO-ANG-002
LPO-ANG-003
LPO-ANG-004
LPO-ANG-005
LPO-ANG-006
LPO-ANG-007

www.angelnet.pl
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O Ł Ó W  W  B LO K A C H

W S A D  O ŁO W I A N Y

L E A D  B LO C KS

L E A D  B E A D E D

Waga/ weight  20gr/m - 360gr/m

Waga/ weight  20kg - 40kg

Lead ballast can be offered according
to customers specifica�on of weight and form.

  

L I N Y P L E C I O N E O ŁO W I A N E

B R A I D E D L E A D L I N E S

LEADLINE FOR SPORT NETS, CURTAINS

MORZE I RYBY / SEA & FISH

PP LINA OŁOWIANA DO SIATEK SPORTOWYCH, ZASŁON, KOTAR

 200              20 kg              200 m   
 400             40 kg              100 m 

T Y P N o c a t . / N r k a t .W E I G H T / Wa g a 1 0 0 m PA C K A G I N G / P a k o w a n i e 

P l e c i o n a n a o k r ą g ł o / N e t b ra i d e d

Kolory: -czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:

LPO-MONO-007

LPO-001

W i e l o r d z e n i o w a / M u l t i   l e a d l i n e P P  LINA OŁOWIANA / LEADLINE
Weight /1m Diameter Cover / Oplot Packing kg / box

0,5 kg / m 16 mm PP wooden box 1180

1 kg / m 18 mm PP wooden box 1180

 2 kg / m 22 mm PP wooden box 1180

3 kg / m 28 mm PP wooden box 1180

4 kg / m 32 mm PP wooden box 1180

5 kg / m 34 mm PP wooden box 1180

6 kg / m 36 mm PP wooden box 1180

7 kg / m 42 mm PP wooden box 1180
8 kg / m 44 mm PP wooden box 1180

N o c a t . / N r k a t .

LPO-MULTI-013
LPO-MULTI-014
LPO-MULTI-015
LPO-MULTI-016
LPO-MULTI-017
LPO-MULTI-026
LPO-MULTI-018
LPO-MULTI-027
LPO-MULTI-028

www.angelnet.pl
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T Y P

T Y P

N o c a t . / N r k a t .

N o c a t . / N r k a t .

PACKAGING/Pakowanie 

PACKAGING/Pakowanie 

DIMENSION/Średnica

DIMENSION/Średnica

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

BUOYANCY/Wyporność per 100m

BUOYANCY/Wyporność per 100m

LINA PŁYWAJĄCA PLECIONA/BRAIDED MONO FLOATLINE

LINA PŁYWAJĄCA PLECIONA MULTI/BRAIDED MULTI FLOATLINE

   1,5     

   3    11,0 mm     980 kg                            1800gr/0m  

1000m 
1000m

800m
600m
500m
400m

500m 
450m
400m
400m

   2     

   4     12,0 mm  1020 kg                             2400gr/0m  

   2,5     

   4,5     13,0 mm  1120 kg                          3000gr/0m  

3500gr/0m  

   3   

   5   14,0 mm  1300 kg                          

   4   
   5  

6,0 mm     
7,0 mm  
8,0 mm  

10,0 mm  
11,0 mm
13,0 mm

570 kg                            
630 kg                             
690 kg                          
925 kg                          

1000 kg                          
1285 kg                          

600gr/0m  
900gr/0m  

1200gr/0m  
1800g r/ 0m
2400gr/0m  
3800gr/0m  

  
L I N Y P L E C I O N E P ŁY WA J Ą C E

B R A I D E D F LO AT L I N E S

All types of floatlines can be produced according to your specifica�on.

MORZE I RYBY / SEA & FISH

www.angelnet.pl
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T Y P N o c a t . / N r k a t . daN  (~ kg) LENGTH per kilo/Długość 1kg

 8 mm 700 kg 60 m             
 10 mm 1000 kg 45 m             
 12 mm 1050 kg 31 m             

 7 mm 550 kg 75   m           

 2 mm 95 kg   330 m             
 3 mm 160 kg   250 m             

 3,5 mm 180 kg   210 m             
 4 mm 210 kg   170 m             
 5 mm 300 kg   120 m             
 6 mm 400 kg 90   m           

 

Braided polypropylene (PP) produced of polypropylene multifilament and can be 
supplied in all colours.
Polypropylene is produced crossbraided, flatbraided and netbraided.
Braided polypropylene (PP) lines are soft and easy to handle.
PP is UV stabilized and consequently weatherproof.

LINA PLECIONA PP - TYP HOLENDERKA / BRAIDED LINE - TYPE HOLLAND 

LINA PLECIONA PP NA OKRĄGŁO / NETBRAIDED LINE PP 

 14 kg 

T Y P N o c a t . / N r k a t .MTS per spool/ szpula/m daN  (~ kg)

 3 mm 150 kg 185 m           800           
 4 mm 210 kg 120 m              400           
 5 mm 340 kg 87 m              250           
 6 mm 535 kg 59 m              250           
 8 mm 800 kg 32 m              300           
 10 mm 1100 kg 22 m              200           
 12 mm 1340 kg 13 m              180           

mm 1650 11 m              110           

LENGTH per kilo/Długość 1kg

L I N Y P L E C I O N E P O L I P R O PY L E N O W E

B R A I D E D L I N E S P O LY P R O PY L E N E

MORZE I RYBY / SEA & FISH
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LINY KOTWICZNE POLIESTROWE Z DOCIĄŻENIEM OŁOWIANYM
Z KAUSZĄ NIERDZEWNĄ

LINY KOTWICZNE POLIESTROWE Z DOCIĄŻENIEM OŁOWIANYM
Z KAUSZĄ NIERDZEWNĄ

Dane techniczne:
 -oplot wykonany z włókna 

wysokowytrzymałościowego  HT
 -poliester cechuje wysoka wytrzymałość i 

odporność na promieniowanie UV oraz 
działanie wody      

 -liny poliestrowe w przeciwieństwie do 
polipropylenowych są cięższe od wody                                         

 -zachowują swoje właściwości w niskich 
temperaturach 

 -duża wytrzymałość na zrywanie-duża 
odporność na brudzenie się

 -lina możliwa do użycia bez łańcucha.
Zastosowanie:
 -lina kotwiczna

Specifica�ons:
 -100% polyester UV-resistant
 -usable without chain
 -especially easy to handle
 -very easy to stow  
Applica�on:
 -anchor line

ANCHOR LINE PES WITH LEAD WEIGHT
BUILT INSIDE THE ROPE STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

ANCHOR LINE PES WITH LEAD WEIGHT BUILT INSIDE THE ROPE
STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

MORZE I RYBY / SEA & FISH

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot  daN  (~ kg) Dług./Lenght. Długość ołowiu./Lenght of lead Ciężar całk. kg/total weight kg No cat./Nr kat.

10 mm

6 mm

24

24

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

1200

400

30 m

60 m

10 m 

18 m 

4,0

4,0 LK-PES-001

LK-PES-007

LK-PES-006

LK-PES-005

LK-PES-004

LK-PES-003

LK-PES-002

12 mm

8 mm

12 mm

24

24

24

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

PES HT

1500

800

1500

35 m

30 m

50 m

15 m 

12 m 

20 m 

5,5

3,8

11,0

14 mm

14 mm

24

24

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

2400

2400

40 m

50 m

15 m 

20 m 

8,5

12,0

-biały i czarny -white and blackKolory: Colors:

www.angelnet.pl
29



TYP

TYP

TYP

TYP

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Cover / Oplot

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

Dług./Lenght.

Dług./Lenght.

Dług./Lenght.

Dług./Lenght.

Długość ołowiu./Lenght of lead

Długość ołowiu./Lenght of lead

Długość ołowiu./Lenght of lead

Długość ołowiu./Lenght of lead

Ciężar całk. kg/total weight kg

Ciężar całk. kg/total weight kg

Ciężar całk. kg/total weight kg

Ciężar całk. kg/total weight kg

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

24

24

24

24

24

24

24

24

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

1200

1200

1200

1200

400

400

400

400

30 m

30 m

30 m

30 m

60 m

60 m

60 m

60 m

10 m 

10 m 

10 m 

10 m 

18 m 

18 m 

18 m 

18 m 

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

24

24

24

24

24

24

24

24

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

1500

1500

1500

1500

800

800

800

800

35 m

35 m

35 m

35 m

30 m

30 m

30 m

30 m

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 

12 m 

12 m 

12 m 

12 m 

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

24

24

24

24

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES/PP

PES HT

PES HT

PES HT

PES HT

2400

2400

2400

2400

40 m

40 m

40 m

40 m

18 m 

18 m 

18 m 

18 m 

MORZE I RYBY / SEA & FISH

LINY KOTWICZNE POLIESTROWE FLUO-ULTRA
Z DOCIĄŻENIEM OŁOWIANYM Z KAUSZĄ
NIERDZEWNĄ

LINY KOTWICZNE POLIESTROWE FLUO-ULTRA
Z WŁÓKNEM ODBLASKOWYM Z DOCIĄŻENIEM
OŁOWIANYM Z KAUSZĄ NIERDZEWNĄ

LINY KOTWICZNE POLIESTROWE Z WŁÓKNEM
ODBLASKOWYM Z DOCIĄŻENIEM OŁOWIANYM
Z KAUSZĄ NIERDZEWNĄ

LINY KOTWICZNE POLIESTROWE
Z DODATKIEM FLUO-ULTRA Z DOCIĄŻENIEM
OŁOWIANYM Z KAUSZĄ NIERDZEWNĄ

ANCHOR LINE PES FLUO-ULTRA WITH LEAD WEIGHT
BUILT INSIDE THE ROPE STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

ANCHOR LINE PES FLUO-ULTRA WITH REFLECTIVE
FIBER LEAD WEIGHT BUILT INSIDE THE ROPE 
STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

ANCHOR LINE PES WITH REFLECTIVE FIBER LEAD
WEIGHT BUILT INSIDE THE ROPE 
STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

ANCHOR LINE PES WITH FLUO-ULTRA YARN ADDITION
LEAD WEIGHT BUILT INSIDE THE ROPE
STAINLESS STEEL THIMBLE SPLICED

Kolory: 

Kolory: 

Kolory: 

Kolory: -żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-czarny, biały

-biały, czarny z dodatkiem fluo-ultra:
żółty, różowy, pomarańcz, zielony

-yellow, pink,
 orange, green

-yellow, pink,
 orange, green

-black, white

-white, black with fluo-ultra addi�on: yellow, pink,
 orange, green

Colors:

Colors:

Colors:

Colors:

LK-PESFL-001

LK-PESFL-005

LK-PES+FL-001

LK-PES+FL-005

LK-PESFL+WO-001

LK-PESFL+WO-005

LK-PES+WO-001

LK-PES+WO-002

LK-PES+WO-005

LK-PES+WO-004

LK-PES+WO-003

LK-PESFL+WO-004

LK-PESFL+WO-003

LK-PESFL+WO-002

LK-PES+FL-004

LK-PES+FL-003

LK-PES+FL-002

LK-PESFL-004

LK-PESFL-003

LK-PESFL-002

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,5

5,5

5,5

5,5

3,8

3,8

3,8

3,8

8,5

8,5

8,5

8,5
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T Y P N o c a t . / N r k a t . daN  (~ kg) LENGTH per kilo/Długość 1kg

N Y LO N  P L E C I O N A N A K R Z Y Ż

 2 mm 140 kg 360 m              
 2 mm 180 kg 300 m             
 3 mm 210 kg 205 m             
 4 mm 390 kg 100 m             
 5 mm 550 kg 63 m             
 6 mm 815 kg 43 m             
 8 mm 1400 kg 25 m             
 10 mm 1990 kg 17 m             
 12 mm 2630 kg 11 m             

  

C ro s s b ra i d e d  l i n e

LINA PLECIONA POLIAMIDOWA

T Y P

T Y P

N o c a t . / N r k a t .

N o c a t . / N r k a t .

 daN  (~ kg)

 daN  (~ kg)

LENGTH per kilo/Długość 1kg

LENGTH per kilo/Długość 1kg

N Y LO N P L E C I O N A N A O K R Ą G Ł O B E Z R D Z E N I A

NYLO N POD WÓJNIE PLECIONA NA OKRĄGŁO Z RDZENIEM

N e t b ra i d e d  w i t h o u t c o r e

D o u b l e b ra i d e d w i t h c o r e

 2 

 8 

mm   

mm   

140 

1250

kg 

kg 

280 

25 

m           

m           

 3 

 10 

mm   

mm   

210 

1600 

kg 

kg 

190 

18 

m           

m           

 4 

 12

mm   

mm   

310 

2500 

kg 

kg 

145 

11 

m           

m           

 5 

 14

mm   

mm   

370 

3000

kg 

kg 

115 

9 

m           

m           

 6 

 16 

mm   

mm   

440 

4400

kg 

kg 

90 

7 

  m         

  m         
 18 mm   5300 kg 5   m         

 8 

 20 

mm   

mm   

660 

5700 

kg 

kg 

65 

4,5 

  m         

  m         

 10 

 22 

mm   

mm   

830 

6200 

kg 

kg 

45 

4 

m           

m           

 12 

 24 

mm 

mm 

1000 

6800 

kg 

kg 

33 

3 

m           

m           

Nylon has a very high breaking strength and large elasticity.
Nylon is resistant to most chemicals and by using UV stabilized nylon, one has got 
a good sun and weather-resistant product.
Braided nylon lines are produced of polyamide multifilaments.
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LPK-PA-001

LPK-PA-002

LPK-PA-003

LPK-PA-004

LPK-PA-005

LPK-PA-006

LPK-PA-007

LPK-PA-008

LPK-PA-009

LPN-PA-001
LPN-PA-002
LPN-PA-003
LPN-PA-004
LPN-PA-005
LPN-PA-006
LPN-PA-007
LPN-PA-008

LPN-PA-010
LPN-PA-011
LPN-PA-012
LPN-PA-013
LPN-PA-014
LPN-PA-015
LPN-PA-016
LPN-PA-017
LPN-PA-018

dostępna z rdzeniem lub bez rdzenia  / available with core or without

B R A I D E D  N Y LO N  L I N E S 



T Y P N o c a t . / N r k a t . daN  (~ kg) LENGTH per kilo/Długość 1kg

P O LY E S T E R  P L E C I O N A N A K R Z Y Ż C ro s s b ra i d e d w i t h a n d w i t h o u t c o r e

P O LY E S T E R  P L E C I O N A  N A  O K R Ą G Ł O D o u b l e b ra i d e d w i t h c o r e

 8 mm 1150 kg 16 m              
 10 mm 1750 kg 14 m              
 12 mm 2650 kg 11 m              
 14 mm 2900 kg 8 m              
 16 mm 3750 kg 6 m              
 18 mm 4650 kg 5 m
 20 mm 5200 kg 4 m         
 22 mm 5800 kg 3,7 m                   
 24 mm 7350 kg 3 m       

T Y P N o c a t . / N r k a t . daN  (~ kg) LENGTH per kilo/Długość 1kg

 2 mm 
 2 mm 
 3 mm  
 4 mm 
 5 mm 
 6 mm   
 8 mm   
 10 mm 
 12 mm 

120 kg 280 m               
140 kg 230 m              
160 kg 180 m                
280 kg 90 m              
360 kg 70 m              
450 kg 42 m              
800 kg 25 m              

1300 kg 15 m               
1600 kg 9 m              

www.angelnet.pl
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LINA PLECIONA POLIESTROWA

LPK-PES-001
LPK-PES-002
LPK-PES-003
LPK-PES-004
LPK-PES-005
LPK-PES-006
LPK-PES-007
LPK-PES-008
LPK-PES-009

LPN-PES-010
LPN-PES-011
LPN-PES-012
LPN-PES-013
LPN-PES-014
LPN-PES-015
LPN-PES-016
LPN-PES-017
LPN-PES-018

B R A I D E D  P O LY E S T E R  L I N E S 



LINY POLIESTROWE FLUO-ULTRA DO PRZECIĄGANIA
ROPES PES FLUO-ULTRA FOR FUN - PULLING

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot Lenght / Długość No cat./Nr kat.

20 m

10 m

2425

2425

PES

PES

PP

PP LA-PESFL-001

LA-PESFL-005

LA-PESFL-004

LA-PESFL-003

LA-PESFL-002

LA-PESFL-006

10 m

15 m

20 m

2425

2425

2425

PES

PES

PES

PP

PP

PP

15 m2425 PESPP

Kolory: -żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-yellow, pink,
 orange, green

Colors:

LINY POLIPROPYLENOWE DO PRZECIĄGANIA
ROPES POLIPROPYLENE FOR FUN - PULLING 

TYP N° braids /Liczba oplotów Core / Rdzeń Cover / Oplot Lenght / Długość No cat./Nr kat.

20 m

10 m

2422/24

2422/24

PP

PP

PP

PP LA-PP-001

LA-PP-006

LA-PP-005

LA-PP-004

LA-PP-003

LA-PP-002

10 m

15 m

20 m

2424

2422/24

2424

PP

PP

PP

PP

PP

PP

15 m2424 PPPP

LINY ANIMACYJNE

PLAY ROPES

Kolory: -czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:

GRY I ZABAWA / FUN & PLAY
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GRY I ZABAWA / FUN & PLAY

Kolory: -żółty, różowy,
 pomarańcz, zielony

-yellow, pink,
 orange, green

Colors:

LINY POLIPROPYLENOWE ANIMACYJNE

LINY PES FLUO-ULTRA ANIMACYJNE

ROPES POLIPROPYLENE FOR ANIMATION

ROPES PES FLUO-ULTRA FOR ANIMATION

TYP

TYP

N° braids /Liczba oplotów

N° braids /Liczba oplotów

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Lenght / Długość

Lenght / Długość

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

10 m

10 m

3 m

3 m

24

24

22/24

25

24

24

22/24

25

PP

PES

PP

PES

PP

PP

PP

PP

LA-PP-007

LA-PP-009

LA-PP-008

LA-PESFL-007

LA-PESFL-009

LA-PESFL-008

6 m

6 m

24

24

22/24

25

PP

PES

PP

PP

Kolory: -czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:
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LINY HUŚTAWKOWE POLIPROPYLENOWE

LINY HUŚTAWKOWE PES FLUO-ULTRA

BOCIANIE GNIAZDO

ROPES POLYPROPYLENE SWING AND CLIMBING

ROPES PES FLUO-ULTRA SWING AND CLIMBING

SWING FORETOP

TYP

TYP

TYP

Model

Model

Core / Rdzeń

Core / Rdzeń

Cover / Oplot

Cover / Oplot

Lenght / Długość

Lenght / Długość

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

No cat./Nr kat.

2 m

2 m

z supłami / knots

z supłami / knots

16

16

100

PP

PES HT

PP zbrojenie / steel wire rope

PP zbrojenie / steel wire rope

LH-PP-001

LH-PP-002

LH-PESFL-001

BG-001

LH-PESFL-002

BG-002

2 m

2 m

z plastikowymi talerzo-supłami / plastic knots 

z plastikowymi talerzo-supłami / plastic knots 

16

16

120

PP

PES HT

PP zbrojenie / steel wire rope

PP zbrojenie / steel wire rope

Kolory: -czarny, biały, niebieski,
 zielony, czerwony, żółty

-black, white, blue,
 green, red, yellow

Colors:

Kolory: 

Kolory: 

-żółty, różowy, czerwony
 pomarańcz, zielony

-żółty, różowy, czarny, czerwony,
 pomarańcz, zielony, niebieski

-yellow, pink, red,
 orange, green

-yellow, pink, black, red,
 orange, green, blue

Colors:

Colors:

www.angelnet.pl
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tel./fax +48 59 814 34 51
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